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Rentukka-flyt- &=
bryggan med- §

rullande

ponioner gor - “he
sjosattning pa /

varen och upptagning pa
hosten till ett noje.

Stomme och pontoner dr sa
kraftigt dimesionerade att
-t.o.m motoriserat hjalpmedel
kan anvandas vid upptag-
ningen.

Rentukkas konstruktion ar
enkel och entydig. Den er-
bjuder méjligheter.att bygga
just till storleken och formatet
en sadan brygga som behévs

for anvandandet i decennier.

I Rentukkas grundidé ingar

olika alternativ for strandfor-
tojning, med beaktande av

strandens beskaffenhet,

e q"’ -‘ ) ’A’
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2 ‘ts

: i bryggans langd,

» o o
-4 samt for vagor

4 skydddat eller
oskyddat Idge.

:Och om-man vill

— S

~ sitta pa en bank och njuta av

landskapet, utrusta bryggan
med badstege eller racken sa
ar det ocksé méijligt. |

Sa borjar en oforglomlig

bryggsommar.

12 PERSONERS "TESTGRUPP" TESTAR RENTUKKAS FLYTKRAFT.



BRYGGANS STRANDFORTOINING

F AsT FORANKRING:

Rentukka-bryggan fastes med en tvapunkisfdrankring, dér géngjdrnsmekanismen tillater den att hoja och sénka sig. Passar
fér skyddade strénder och bryggor under 10 m. Fordrer inte ytre forankring.

Landfdste Bergsfaste Betongfaste
En enkel forankring for de flesta jordméner. En Justerbara skenor fastes i berget med 16 mm:s Férankringsstangens fastdelar gjutes i betong sa
grund férdjupning grévs for forankringsramen. expansionsbultar. Férutsétter inte plant underiag. aft stéingen ar ca 5 cm ovanfor betongen.

Nar denna placerats i fordjupningen léggs
betongtyngder ovanpa och fortdiningsplatsen
jamnas.

F JADRANDE FORANKRING:

Fiadrande enpunktstérankring dér bryggan tillats héja och sanka sig samt svénga i sidled. Fordrar alltid yttre férankring.

Fiadrande landfaste Fiddrande bergsfaste Fiaddrande planfaste

En enkel forankring for de flesta jordmaner, En Figidrande enpunkisfaste dar skenorna kan justeras Kan gjutas eller fastas pa en plan betong- eller
grund fordjupning graves for forankringsramen. enligt bergsytan. Passar ocksé fér ojémna trayta,

Nar denna placerats i férdjupningen laggs forhallanden. Fastes med fyra stycken 16 mm:s

betongtyngder ovanpa och fortdiningsplatsen jamnas. expansionsbultar.

VAL BRYGGANS LANGD ENLIGT FOLJANDE:

Vattendjupet, bryggans anvandningséndamél och variationer
i vattenstédndet ar faktorer som inverkar pd bryggans langd.
Utrustas bryggan med bankar behovs alltid géngjarn och
mellanponton fér att bryggdelen skall flyta parallellt med
vattenytan.




FLYTBRYGGA &

STOMMELEMENT:

Rentukka-bryggans stomme utgdrs av varmgalvaniserade stalelement.
Varie element r forstarkt med stalror, vilket gor stommen stabil

och vridstyv.

PonNTONERNA:

Matt:
De stora rullande pontonerna underléttar sjésétiningen pa varen och . Obmrter; 630 e
upptagningen pa hdsten. Materialet &r polyeteen-plast, som garanterar :’mgd ;gg‘:m
en hallbar konstruktion, som fran &r till &r motstar bade havsvattnets olym.

Godstiocklek 10 mm

fratande inverkningar och vagornas mekaniska belastningar. Den sléta
ytan &r |&tt aft rengéra.

TRAKONSTRUKTIONERNA

Bryggorna levereras inklusive alla trédelar. Déckelementet ér av samma storlek som
stommelementet.. Tryckimpregneringen gérs efter att elementet dr fardigt

spikat.

Foderbraderna dr mattsagade och numrerade enligt

monteringsanvisningarna. Skruvhalerna ér férdigt borrade.

UrrusTNING:

Racke:

- réckstolpen &r gjord av 32 mm galvaniserat rér

- rackbrade av 28x95 mm tryckimpregnerat virke

- racket kan placeras pa bryggdelen, T-delen eller runt om hela bryggan

- montering i stommelementet med bultar i fardigt borrade hal
Bankar:

- 1 eller 2 m:s léngd

- galvaniserad rorstomme, rostfria skruvar

- 28x95 mm tryckimpregnerat virke

- den stabila Rentukka konstruktionen mojliggér en valfri placering t.ex.

pa bryggdelens sida
Badstege:

- aluminum rér
- stegen kan moneras fritt enligt anvandningsbehov pé olika platser pa bryggan
- monteras pa dackelementet
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Rentukka

FLYTBRYGGA

MonpkLLer: uf=

x-modellerna har gangjdrn pa bryggdelen
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MATTBESTALLT:

Stommelementen kan varieras pa manga olika sétt.
Ovanstaende modeller visar de vanligaste bryggtyperna,
men bryggan kan dven mattbestdllas. Fabrikens
representant hjalper till vid planeringen.

Leverans:

Sakra och snabba leveranser star vi for. Bryggelementen levereras
fill verenskommen plats pa avtalad tid.
Forpackningens storlek ér max. langd 2280 mm x bredd 1180 mm.
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